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Borrskruvdragare (18V) 
DDF483Z
40 / 23 Nm 
0 - 500 / 1700 rpm
Kapacitet trä: 36 mm

Borrskruvdragare (18V) 
DDF083Z
40 / 23 Nm
0 - 500 / 1700 rpm
Kapacitet trä: 25 mm 

Mutterdragare (18V) 
DTW1001Z
300 / 600 / 1050 Nm 
0-900 / 1000 / 1800 rpm
0-1800 / 2000 / 2200 ipm

70 / 140 / 280 Nm 
0-1600 / 2100 / 2800 rpm
0-1800 / 2600 / 3500 ipm

Mutterdragare (18V) 
DTW285Z

Mutterdragare (18V) 
DTW181Z
70 / 210 Nm 
0-1300 / 2400 rpm
0-2000 / 3600 ipm

Borrskruvdragare (18V) 
DDF484RTJ/Z
54 / 30 Nm
0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Kapacitet trä: 38 mm  
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare & MAKPAC

            

Borrskruvdragare (18V) 
DDF485RTJ/Z
50 / 27 Nm
Kapacitet trä: 38 mm 
0 - 500 / 0 - 1900 rpm
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare & MAKPAC

Borrskruvdragare (18V) 
DDF481RTJ/Z
115 / 60 Nm
0 - 550 / 2100 rpm
Kapacitet trä: 76 mm 
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare & MAKPAC

Mutterdragare (18V) 
DTW1002RTJ/Z
300 / 600 / 1000 Nm 
0-900 / 1000 / 1800 rpm
0-1800 / 2000 / 2200 ipm
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare & MAKPAC

1BATTERI
ÖVER

VERKTYG
220

SKRUV-/MUTTERDRAGARE

TILLBEHÖR

Metallborrset HSS-G  
19 delar, Ø 1-10 mm  
(0,5 mm intervall) 
D-29941

Flatborrset 9 delar, 
14-30 mm 
P-80802

Bitssats i batteriformat.  
Passar utmärkt i  
verktygslådan bredvid  
elverktyget.  
PH/PZ/T/HEX/SL

Krafthylssats ½” 
3-delar - P-90560

Krafthylssats 1/2” 
12-delar - P-90576

Bitsadapter 1/2-1/4” 
B-68448

Krafthylssats 1/2” 
9-delar - D-41517

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

B-68317

31 delar, 25 mm, 
låsbar bitshållare

B-68323

21 delar, 50 mm

NYHET

PREMIUM 
PERFORMANCE
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Oljeslagskruvdragare (18V) 
DTS141Z
40 Nm 
0 - 1200 / 2000 / 3200 rpm
0 - 1400 / 2200 / 2700 ipm

Slagskruvdragare (18V) 
DTD154Z
175 Nm 
0 - 1100 / 2100 / 3600 rpm
0 - 1100 / 2600 / 3800 ipm

Slagskruvdragare (18V) 
DTD171Z
180 Nm
0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 rpm
0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 ipm

Vinkelmutterdragare (18V) 
DTL063Z
60 Nm; 0 - 3000 ipm 
0 - 2000 rpm
3/8” bitsfäste

Skruvdragare (18V) 
DFS250Z
0 - 2500 rpm
Vikt: 1,5 kg

Vinkelslagskruvdragare (18V) 
DTL061Z
60 Nm 
0 - 3000 ipm
0 - 2000 rpm
1/4” bitsfäste

Vinkelborr (18V) 
DDA350Z
0 - 1800 rpm
Kapacitet trä: 25 mm 

Vinkelborr (2x18V) 
DDA460ZK
0-350 / 1400 rpm
Kapacitet trä: 118 mm 

Gipsautomat (18V) 
DFS452TJX2
0 - 4000 rpm 
Skruvlängd gips: 25 - 55 mm
Vikt: 2,1 kg
2 st 5,0 Ah batterier 
Snabbladdare & MAKPAC

Gipsautomat (18V) 
DFS452ZJX3
0 - 4000 rpm 
Skruvlängd gips: 25 - 55 mm
Vikt: 2,1 kg 
MAKPAC

För slagskruvdragning 11 delar
B-30754

Automatdel - 199146-8

Bits PH2 5-pack - 199155-7

SLAGSKRUVDRAGARE

TILLBEHÖR

Bitssats med karbinhake 22 delar  
(koniska) - P-81175
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DAMMSUGARE - 18V

Förhindrar 
överflöde

Förhindrar 
överbelas-

tning  

Förhindrar 
överhettning

Överbelast-
ningsskydd

”Denna funktion kommunicerar med verktyget och 
batteriet för att övervaka och utbyta information i 
realtid. Vilket skyddar batteriet och verktyget från 
överflöde, överbelastning och överhettning.”

Kan alltid laddas
• Ingen minneseffekt
• Ingen urladdning krävs

 Stötdämpande
 • Stark ramkonstruktion som 
    skyddar cellerna från det yttre   
   skalet

Batterisäkerhetssystem
Skyddar batteriet från skadliga faktorer

Batteri 4,0 Ah (18V) 
197265-4
BL1840B 
Levereras i kartong 

Batteri 4,0 Ah (18V) 
632F07-0
BL1840B  
10-pack

Batteri 5,0 Ah (18V) 
197280-8
BL1850B 
Levereras i kartong 

Batteri 5,0 Ah (18V) 
632F15-1
BL1850B  
10-pack

Batteri 6,0 Ah (18V) 
197422-4
BL1860B 
Levereras i kartong 

Batteri 6,0 Ah (18V) 
632F69-8
BL1860B  
10-pack

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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NYHET

KRAFTFULLA & KOMPAKTA NITPISTOLER

DRV250Z / DRV150Z - 
“Heavy-duty” nitpistoler för  
4,8 - 6,4 mm nitar (DRV250) / 
2,4 - 4,8 mm nitar (DRV150)

Nitpistoler - DRV250Z / DRV150Z (18V)

Kraftfulla nitpistoler som är specialkonstruerade för industriella applikationer.  
Trots den höga prestanda är maskinerna kompakta, vilket gör det möjligt att  
använda dem i trånga och smala arbetsutrymmen.

Max. dragkraft: 20 kN (DRV250) / 10 kN (DRV150)
Slaglängd: 30 mm (DRV250) / 25 mm (DRV150)
Kapacitet aluminum (upp till 200 N / mm²): 4,8 - 6,4 mm (DRV250) / 2,4 - 4,8 mm (DRV150)
Kapacitet mjukt stål (upp till 400 N / mm²): 4,8 - 6,4 mm (DRV250) / 2,4 - 4,8 mm (DRV150)
Kapacitet rostfritt stål (upp till 600 N / mm²): 4,8 mm (DRV250) / 2,4 - 4,8 mm (DRV150)
Vikt: 2,1 kg (DRV250) / 1,9 kg (DRV150)

Metallborr HSS TiN med bitsfäste
D-16081 (3,3 x 65 mm) D-16483 (4,1 x 75 mm) 
D-14962 (5 x 86 mm)

Metallborr HSS TiN med bitsfäste
B-56437 - Metallborr HSS-G  
3,3 x 50 mm med ¼” stiftat 
bitsfäste.10-pack

DRV150 - Slår 2300 nitar på ett  
5,0 Ah med 4,8 mm blindnit.

DRV250 - Slår 1600 nitar på ett  
5,0 Ah med 6,3 mm blindnit.
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BLANDARE - 18V

DUT130Z - Robust blandare

Två rotationshastigheter: 0 - 350 / 0 - 100 rpm; Vispens max Ø: 165 mm
Vikt med batteri: 2,5 - 2,8 kg; Mått med visp (L x B x H): 320 x 89 x 231 mm

Blandare - DUT130Z (18V)

Med en vikt på endast 2,8 kg samt ett avtagbart grepp,  
kan maskinen bäras bort för enkel transport eller förvaring  
på arbetsplatsen. Maskinen har två rotationshastigheter 
med steglös justering: 0 – 350 och 0 – 1 300 rpm.

BLANDARE FÖR FÄRG, BRUK MM.

Utmärkt körtid

Körtiden beror på storleken på vispen och viskositeten på materialet  
som blandas. Med 165 mm-visp och med ett 5,0 Ah-batteri,  
är körtiden 25 minuter i full hastighet när du blandar färg.  
Om du arbetar med cementbruk kan cirka 4 eller 5 påsar  
S-100-cementbruk blandas på en enda laddning.

Skydd för batteriet

Skyddar batteriet mot stänk.

NYHET

Två hastigheter med start från noll
Rotationshastigheter 0–350 & 0–1 300

Blandare med M14 infästning

Artikelnr Längd (mm)

P-22012 120 x 590 mm brant, 10 - 30 kg

P-22040 135 x 590 mm svag sluttning, 15 - 30 kg 

P-22056 120 x 590 mm svag sluttning. Negativ, 10 - 25 kg

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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KAP- & GERSÅG - 2x18V

NYHET

UTRUSTAD MED AWS-FUNKTION

DLS211ZU - Kap- & gersåg med lika hög prestanda som  
motsvarande nätdrivna modell!

Kap- & gersåg - DLS211ZU (18V)

Kolborstfri kap- & gersåg med 305 mm klinga. Sågen är utrustad med AWS  
(Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla ihop dammsugare och 
AWS-maskiner trådlöst via bluetooth. 

Deep and Exact Cutting Technology

Kapacitet vid 90°: 107 x 363 mm; Klingans Ø: 305 mm
Varvtal: 4400 rpm; Vikt: 31,3 kg

Köp till extra 305 mm klingor

B-67256 - 60 T B-67262 - 80 T B-67278 - 100 T
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BLUETOOTH-HÖGTALARE

Spärrskaft - WR100DZ (12V)
Lätt och smidig spärrskaft. 47,5 Nm vridmoment, med 3/8“  
eller 1/4” verktygsfäste och två olika hylsadaptrar, som
också kan användas manuellt.

Max vridmoment slag: 47,5 Nm
Kapacitet standardbult: M5 - M12
Kapacitet höghållfastbult: M5 - M12
Antal slag:  0 - 3000 ipm
Verktygsfäste: 3/8” / 1/4“
Vikt: 1,0 kg

Bluetooth / USB-kontakt / Nätadapter
18V / 5,0 Ah: 29 timmar
18V / 6,0 Ah: 35 timmar
OBS! Utan batteri & laddare

En robust och hållbar byggarbetshögtalare med  
IP65-skydd. Utrustad med en skärm, Bluetooth,  
AUX och USB för att ladda din telefon samt 7  
röstuppringningar. Fungerar med upp till 10  
högtalare (mono), när du kopplar ihop 2 högtalare 
med varandra får du stereo-återgivning. Kompatibel 
med CXT- och LXT-batterier eller växelström. 

Bluetooth-högtalare 
DMR203B (12 - 18V)

NYHET

NYHET

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

NYHET

SPÄRRSKAFT - 12V

B-54651 - Krafthylsor 3/8” i kvalitétsstål. Passar spärrskaft WR100DZ
9-delar: Adapter ¼” till 3/8”, hylsor 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm
B-54651 - Krafthylsor 3/8” i kvalitétsstål. Passar spärrskaft WR100DZ
9-delar: Adapter ¼” till 3/8”, hylsor 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm
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DKP181Z - Kraftfull och kompakt kolborstfri hyvel  
med AWS-funktion (18V)

NYHET

Kompakt handhyvel med kolborstfri motor samt ett hyvlingsdjup på upp till 3 mm och en 
hyvelbredd på upp till 82 mm. Maskinen är tyst och det är lätt att ställa in djupjusteringen. 
Hyveln är utrustad med AWS (Auto-start Wireless System) vilket gör det möjligt att koppla 
ihop dammsugare och AWS-maskiner trådlöst via bluetooth. 

Hyvelbredd: 82 mm
Hyvlingsdjup: 3 mm
Varvtal: 12 000 rpm
Vikt: 3,3 kg

Tillbehör DKP181
Hyvelkniv HM, 82 mm 
D-07967

HANDHYVEL - 18V

Klinga: 235 mm
Varvtal: 4500 rpm
Vikt: 5,3 kg

Extremt robust cirkelsåg för krävande användning. 
Sågen är utrustad med en kolborstfri motor och har 
en sågklinga på 235 mm med ett maximalt sågdjup 
på 85 mm. 

Robust 235 mm cirkelsåg
DHS900Z (2x18V)

CIRKELSÅG - 2x18V

Max sågdjup vid 90°: 85 mm
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LÖVBLÅS - 18V

NYHET

DAMMSUGARE - 18V

Dammsugare - DCL280FZ (18V)

Lättanvänd dammsugare utrustad med kolborsfri motor, HEPA-filter och utmärkt
sugkraft. Dammsugaren kan användas till golv, trappor, arbetsplatser med mer.

Max. luftmängd: 1,4 m³/min
Max. undertryck: 64 mbar
Kapacitet damm: 0,8 L; Sugkraft: 45 W
Kontinuerlig drift 18V: 33 min. (5,0 Ah)
Ljudtrycksnivå: 70 dB(A); Nettovikt 1,2 kg
Mått (L x B x H): 1016 x 113 x 155 mm

Lövblås - DUB184Z (18V)
En mångsidig och effektiv tyst lövblås med kolborstfri motor  
som är enkel att använda. Fungerar utmärkt för exempelvis 
byggnader eller trädgårdar. 

En mångsidig och effektiv tyst lövblås med kolborstfri motor  
som är enkel att använda. Fungerar utmärkt för exempelvis 
byggnader eller trädgårdar. 

Varvtal: 18 000 rpm
Max. blåshastighet: 52,1 m/s
Max luftmängd: 13,0 m³/min

Varvtal: 18 000 rpm
Max. blåshastighet: 52,1 m/s
Max luftmängd: 13,0 m³/min

NYHET
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GRÄSTRIMMERS - 2x18V

DUR368AZ / DUR368LZ - 
Kraftfulla 2x18V grästrimmers med  
3-stegs hastighetsreglering.

Grästrimmer - DUR368AZ (med styre) / DUR368LZ (med loop handtag)

Kraftfull 2x18V grästrimmer med kolborstfri motor och sidohandtag.  
Trimmern är utrustad med 3-stegs hastighetsreglering och backväxel  
och har låg ljudnivå samt låga vibrationer. 

Klippdiameter: 255 / 350 / 255 mm 
Varvtal: 3500 / 5300 / 6500 rpm
Spindel: M10x1.25LH
Kontinuerlig drift 18V / 5,0 Ah: 55 / 96 / 311 min
Vikt: 4,7 kg (DUR368AZ) inklusive 2 st batterier / 3,3 kg (DUR368LZ) inklusive 2 st batterier 

GRÄSTRIMMER - 2x18V
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KOMBIHAMMARE

Borrhammare SDS-PLUS 
DHR171Z (18V)
Slagkraft: 1,2 J
Kapacitet betong: 17 mm
Vibrationsnivå: 9,0 m/s2

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR242Z (18V)
Slagkraft: 2,0 J
Kapacitet betong: 24 mm
Vibrationsnivå: 13,5 m/s2

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR202Z (18V)
Slagkraft: 2,0 J
Kapacitet betong: 20 mm
Vibrationsnivå: 14,5 m/s2

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR182Z (18V)
Slagkraft: 1,7 J
Kapacitet betong: 18 mm
Vibrationsnivå: 11 m/s2

Kombihammare med HEPA-filter 
DHR243RTJW/Z (18V) SDS-PLUS

Slagkraft: 2,0 J
Kapacitet betong: 24 mm
Vibrationsnivå: 13 m/s2

2 st 5,0 Ah batterier
Snabbladdare & MAKPAC

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR281ZWJ (2x18V)
Slagkraft: 2,9 J
Kapacitet betong: 28 mm
Vibrationsnivå: 8,0 m/s2

Inklusive HEPA-filter
och extra chuck

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR280ZWJ (2x18V)
Slagkraft: 2,8 J
Kapacitet betong: 28 mm
Vibrationsnivå: 8,0 m/s2

Inklusive HEPA-filter

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR282ZJU (2x18V)
Slagkraft: 2,8 J
Kapacitet betong: 28 mm
Vibrationsnivå: 9,0 m/s2

Utrustad med AWS
Extra chuck

Kombihammare SDS-PLUS 
DHR264Z (2x18V)
Slagkraft: 2,5 J
Kapacitet betong: 26 mm
Vibrationsnivå: 15,5 m/s2

Ryggbyren Dammsugare  
DVC265ZXU (2x18V) Dammklass L

Max luftmängd: 2,0 m³/min
Max undertryck: 110 mbar
Dammbehållare: 2,0 L
Slang: 28 mm x 1,0 m

Dammsugartillsats DX07 
till DHR243 
199571-3

HEPA-filter till 
DX06-DX09
199557-7

Dammutsug till 
DHR280/281/282 
195173-3

Filterbox för 
DX08 & DX09 
199555-1

Dammsugartillsats DX06 
till DHR242
199564-0

Dammsugartillsats DX05 
till DHR182  
199660-4

TILLBEHÖR

Dammsugartillsats 
DX08 till DHR280/282 
199581-0

Dammsugartillsats DX08 
till DHR281- 199585-2

10-Pack - 100/165 mm

Artikelnr Ø (mm)

B-63242 5,5

B-63264 6,0

B-63373 8,0

B-63410 10

SDS-PLUS - NEMESIS 2
4-SKÄRS PREMIUMBORR 

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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NÄTDRIVET OCH SLADDLÖST

Kombihammare SDS-PLUS 
HR2651TJ (800 W)
Slagkraft: 2,4 J
Kapacitet betong: 26 mm
Vibrationsnivå: 11,5 m/s2

Ineffekt: 800 W; MAKPAC

Kombihammare SDS-PLUS 
HR2631FTJ (800 W)
Slagkraft: 2,4 J
Kapacitet betong: 26 mm
Vibrationsnivå: 11,5 m/s2

MAKPAC

Inkl. dammuppsamlare

Kombihammare SDS-PLUS 
HR4013C (1100 W)
Slagkraft: 8,0 J
Kapacitet betong: 40 mm
Vibrationsnivå: 5,0 m/s2

Kombihammare SDS-PLUS 
HR2811FT (800 W)
Slagkraft: 2,9 J
Kapacitet betong: 28 mm
Vibrationsnivå: 11,5 m/s2

Bilningshammare SDS-MAX 
DHR400ZKU (2x18V)
Slagkraft: 8,0 J
Kapacitet betong: 40 mm
Vibrationsnivå: 4,5 m/s2

AWS

Bilningshammare SDS-PLUS 
HK1820 (550 W)
Slagkraft: 3,1 J
Vibrationsnivå: 10 m/s2

SDS-PLUS  
Mejselset, 5 delar 
D-16368

SDS-PLUS  
Borr-/mejselset, 7 delar 
D-40571

TILLBEHÖR

Flatmejsel 
B-64288
380x50 mm

Flatmejsel 
B-64272
400x25 mm

Pikmejsel 
B-64266
400 mm

SDS-MAX - PREMIUM SELECTION

Pikmejsel 
P-25068
250 mm

Flatmejsel 
P-25074
250x20 mm

Flatmejsel 
P-05527
200x40 mm

SDS-PLUS - PREMIUM SELECTION

Kakelmejsel 
P-24941
250x40 mm

Kakelmejsel 
P-24957
250x60 mm

Flatmejsel 
P-25080
240x22 mm

SDS-PLUS - PREMIUM SELECTION

1-Pack - 100/165 mm

Artikelnr Ø (mm)

B-57956 5,5

B-57978 6,0

B-58104 8,0

B-58207 10

SDS-PLUS - NEMESIS 2 
4-SKÄRS PREMIUMBORR 
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CIRKELSÅGAR

Cirkelsåg 
DSS501Z (18V)
Klinga: 136 mm
Max sågdjup vid 90°: 51 mm
Varvtal 3600 rpm 

Cirkelsåg 
DHS660Z (18V)
Klinga: 165 mm
Max sågdjup vid 90°: 57 mm 
Varvtal 5000 rpm 

Cirkelsåg 
DHS680Z (18V)
Klinga: 165 mm 
Max sågdjup vid 90°: 57 mm
Varvtal: 5000 rpm 

Cirkelsåg 
HS6601 (1050 W)
Klinga: 165 mm 
Max sågdjup vid 90°: 54,5 mm
Varvtal: 5200 rpm 

Cirkelsåg 
DHS661ZU (18V)
Klinga: 165 mm
Max sågdjup vid 90°: 57 mm 
Varvtal 5000 rpm
Utrustad med AWS

Cirkelsåg 
DHS782Z (2x18V)
Klinga: 190 mm 
Max sågdjup vid 90°: 62,5 mm 
Varvtal: 6000 rpm

TILLBEHÖR

Skena 1000 mm  
199140-0

Skena 1500 mm  
199141-8 

Skena 3000 mm  
194367-7  

Skena/linjal till DHS782/DSP600/DSP601/SP6000

Passa på och köp  
till väska 

B-57613 
Rymmer två skenor  
(1500 mm) och  
alla dina tillbehör

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

EFFICUT sågklinga

Artikelnr Ø (mm) Antal tänder

B-62979 165 25

B-57320 165 56

Specialized sågklinga

B-09173 165 24

B-09248 165 40
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SÄNK-/METALLSÅGAR

Bluetooth-högtalare (12 - 18V) 
DMR202B
Bluetooth
USB-kontakt
18V / 5,0 Ah: 26 timmar
OBS! Utan batteri &  
laddare

Radio (12 - 18V) 
DMR114B
Bluetooth; USB-kontakt
Nätadapter; Subwoofer
12V / 4,0 Ah: 16 timmar
18V / 5,0 Ah: 17 timmar
7 st förinställda ljudlägen

RADIO/HÖGTALARE

Metallsåg 
DCS553Z (18V)
Klinga: 150 mm
Max sågdjup vid 90°: 57,5 mm
Varvtal: 4200 rpm
Spånuppsamlare på sidan av 
maskinen

Metallsåg 
DCS552Z (18V)
Klinga: 136 mm
Max sågdjup vid 90°: 50,5 mm
Varvtal: 3600 rpm
Spånuppsamlare på sidan av 
maskinen

Sänksåg 
DSP601ZJU (2x18V)
Klinga: 165 mm
2500 - 6300 rpm 
Max sågdjup vid 90°: 56 mm
MAKPAC; Utrustad med AWS

Sänksåg 
DSP600ZJ (2x18V)
Klinga: 165 mm
2500 - 6300 rpm 
Max sågdjup vid 90°: 56 mm
MAKPAC

Sänksåg 
SP6000J (1300 W)
Klinga: 165 mm
2000 - 5800 rpm 
Max sågdjup vid 90°: 56 mm
MAKPAC

TILLBEHÖR

Metallklinga HM  
B-47151  
150x20x1,1 mm, 32T  
Till DCS553

Metallklinga  
B-10615
136x20x1,5 mm, 30T
Till DHS660/680

Snabbtvingar till skena
199826-6

Skarvbeslag till 2 st skenor 
198885-7

Adapter styrskena 
196953-0  
Passar till DHS680

Tvingar till skena
194385-5

Adapter styrskena 
199232-5 
passar till DHS660/661
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STICKSÅGAR

DJV182Z (bygelgrepp) & DJV181Z (cylindergrepp) (18V)
Kraftfulla och kolborstfria 18V sticksågar för professionellt bruk. 
Vibrationsdämpande med kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen  
och verktygsfritt bladbyte.

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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SÅGAR / ROTERANDE MULTIVERKTYG

Tigersåg 
JR3050T (1010 W)
0 - 2800 ipm
Kapacitet trä: 255 mm 
28 mm slaglängd
Vikt: 3,3 kg

Tigersåg 
JR3070CT (1510 W)
0 - 2800 ipm
Kapacitet trä: 255 mm 
32 mm slaglängd
Vikt: 4,6 kg

Sticksåg 
DJV181Z (18V)
800 - 3500 ipm
Kapacitet trä: 135 mm 
26 mm slaglängd
Vikt: 2,3 kg

Sticksåg 
DJV182Z (18V)
800 - 3500 ipm
Kapacitet trä: 135 mm 
26 mm slaglängd
Vikt: 2,4 kg

Tigersåg 
DJR188Z (18V)

Rak sticksåg 
JR1000FT (340 W)

0 - 2800 / 0-3000 ipm
Kapacitet trä: 255 mm 
20 mm slaglängd
Vikt: 3,4 kg

0 - 4800 ipm
Kapacitet trä: 55 mm 
14 mm slaglängd
Vikt: 1,6 kg

Tigersåg 
DJR187Z (18V)
0 - 2800 / 0-3000 ipm
Kapacitet trä: 255 mm 
32 mm slaglängd
Vikt: 3,4 kg

Sticksåg 
4351FCTJ (720 W)
800 - 2800 ipm
Kapacitet trä: 135 mm 
26 mm slaglängd
Vikt: 2,6 kg

Roterande multiverktyg 
DCO180Z (18V)
Verktygshållare: 3,2 mm 
30 000 rpm
Vikt: 1,5 kg

Gipssåg 
DSD180Z (18V)
0 - 6000 ipm
Kapacitet trä: 15 mm
6 mm slaglängd
Vikt: 1,7 kg

TILLBEHÖR

Gipsfräs 3,18 mm, 
1/8”. Passar till 
DCO180

Gipsfräs 6,35 mm, 
1/4”. Passar till 
DCO180

193446-8 193447-6

2 st sågblad på 53 
mm för att såga i gips. 
Passar till DSD180.

2 st sågblad på 53 
mm för att såga i trä. 
Passar till DSD180.

B-49703 B-49719

Trä/plast 75 mm Snabba & rena snitt i trä

5 st

A-85684 B-06460

Snabb grov- 
kapning (T144D)

5 st

Super Express

Inredning/kök 65 mm Trä, metall & laminat

5 st

A-85634 B-06460

Fina snitt i trä/
plast (T101B) 10 st

Sticksågsblad

Metallblad 150 mm

B-05038

5 st

Super Express

Super Express

Trä & metall

B-44432

Trä, metall 152 mm

B-49834

Rivningsblad

6 st

Tigersågsblad

Trä 200 mm

5 st

B-05153

Super Express
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Multiverktyg
DTM51

Hyvel
DKP181/
DKP180

Lamellkexfräs
DPJ180

Roterande multiverktyg
DCO180Multifräs

DRT50

Excenterslipmaskin
DBO180

Polermaskin
DPO600

Rak Slipmaskin
DGD800/DGD801

Vinkelslip
DGA504/DGA506/DGA508
/DGA512/DGA518

Nibbler
DJN161

Plåtsax
DJS101/DJS161

Gängstångsklippare
DSC102

Metallsåg
DPB180
DPB181

Najmaskin
DTR180

Tigersåg
DJR183/DJR185
DJR186/DJR187/DJR188

Metallsåg
DCS552/DCS553

Armeringsklippare
DSC162
DSC191/DSC250

Vinkelmutterdragare
DTL063

Nitpistol
DRV250/DRV150

Skruvautomat bandad skruv
DFR550/DFR450

Vinkelborrmaskin
DDA350/DDA351

Gipsautomat
DFS452

Vinkelslagskruvdragare
DTL061

Kombihammare
DHR165/DHR171/DHR202/DHR241/
DHR242/DHR243/DHR280/DHR281/
DHR282/DHR283 

Kombihammare
DHR263/DHR264

Vinkelborr
DDA460

Muttedragare
DWT310

Lövblås
DUB361/DUB362

Häcksax
DUH551
DUH651

Grästrimmer 
DUR368
DUR365

Tigersåg
DJR360

Vinkelborr
DGA900/DGA901/DGA700

Gipssåg
DSD180

Kap- & gersåg
DLS600

Kombihammare
DHR400

Kedjesåg
DUC252
DUC302
DUC303 
DUC305
DUC353

DC18RC
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:
55 / 45 / 36 / 22 min)

DC18SD   DC18SE: 18 
/ 24V
(3,0 / 1,5 Ah: 60 / 30 min)

DC18RD Snabbladdare med
två portar
(6,0 / 5,0 / 4,0 / 3,0 Ah:  
55 / 45 / 36 / 22 min)

5,0 Ah PowerPack LXT - 197626-8
Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 4 st 5,0 Ah (BL1850B) 
batterier samt MAKPAC (Typ 3).

6,0 Ah PowerPack LXT - 198116-4
Snabbladdare DC18RC, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) batterier samt 
MAKPAC (Typ 1).

6,0 Ah PowerPack LXT - 198077-8
Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 6,0 Ah (BL1860B) 
batterier samt MAKPAC (Typ 3).

6,0 Ah PowerPack LXT - 198091-4
Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 4 st 6,0 Ah (BL1860B) 
batterier samt MAKPAC (Typ 3).

2,0 Ah PowerPack CXT - 197658-5
Laddare DC10SB, 2 st 2,0 Ah (BL1021B) batterier samt 
MAKPAC (Typ 1).

4,0 Ah PowerPack CXT - 197641-2
Laddare DC10SB, 2 st 4,0 Ah (BL1041B) batterier samt 
MAKPAC (Typ 1).

5,0 Ah PowerPack LXT - 197629-2
Snabbladdare med 2 portar, DC18RD, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) 
batterier samt MAKPAC (Typ 3).

5,0 Ah PowerPack LXT - 197624-2
Snabbladdare DC18RC, 2 st 5,0 Ah (BL1850B) batterier samt 
MAKPAC (Typ 1).

4,0 Ah PowerPack LXT - 197494-9
Snabbladdare DC18RC, 2 st 4,0 Ah (BL1840B) batterier samt 
MAKPAC (Typ 1).

PowerPack
Batterier och laddare i samma väska!

4,0 Ah PowerPack LXT/CXT - 199025-0
Laddare DC18RE, 2 st 5,0 Ah batterier (BL1850B) & 2 st 2,0 Ah 
batterier ( BL1021B) samt MAKPAC (Typ 2).

Bluetooth-chip
WUT01 198900-7

Startadapter
(AWS-maskiner & AWS-dammsugare)
WUT02 199863-0
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5,0 Ah BL1850B
            Batteriindikator

4,0 Ah BL1840B
            Varaustilan näytöllä

6,0 Ah BL1860B
            Batteriindikator

3,0 Ah BL1830B
            Batteriindikator

2,0 Ah BL1820B
            Batteriindikator

Cirkelsåg
DSS501/DSS610
/DHS630/DHS660/ 
DHS661/DHS680

Kap- & gersåg
DLS714

Vinkelmutterdragare
DTL063

Nitpistol
DRV250/DRV150

Vinkelslagskruvdragare
DTL061

Mutterdragare
DTW180/DTW181/DTW190/
DTW251/DTW285/DTW450 
DTW800/DTW1001/DTW1002

Slagskruvdragare
DTD152/DTD153
DTD154/DTD155/ 
DTD170/DTD171/

Oljeslagskruvdragare
DTS141

Cirkelsåg
DHS710/DHS780

Sänksåg
DSP600/DSP601

Kombihammare
DHR263/DHR264

Vinkelborr
DDA460

Lövblås
DUB361/DUB362

Häcksax
DUH551
DUH651

Gräsklippare
DLM380/DLM431
DLM460 Kultivator

BUK360

Ryggburen  
dammsugare
DVC861L/
DVC862L/
DVC863L
DVC864LZ

Grästrimmer 
DUR368
DUR365

Sekatör
DUP361

Multitrimmer
DUX60 

Luftblås
DUB182/DUB183

Betongvibrator
DVR350/DVR450/DVR850

Väggslip
DSL800

Fogpsitol
DCG180
DCG180B

Stiftpistol
DPT353

Sticksåg
DJV180 
DJV181
DJV182 

Häftpistol
DST221/DST112

Dyckertpistol
DBN500/DBN600 
DFN350

Dammsugare
DVC750

Trimmer
DUR181

Trimmer
DUR189

Kant/häcksax
DUM604

Häcksax
DUH523/DUH501
DUH601/DUH602/DUH751

Fläkt
DCF102
DCF203 
DCF300

Kaffebryggare
DCM501

Spärrskaft
WR100DZ

Radio
DMR107
DMR108
DMR110B 
DMR114B

LED-Lampa
DML805

LED-Lampa
DML802
DML803

USB-adapter
ADP05

LED-Lampa
DML801
DML806
DML807

Borrskruvdragare
DDF083/DDF453/DDF482/
DDF483/DDF484/DDF481/
DDF485

Slagborr
DHP453/DHP458/ DHP481/
DHP482/DHP483/DHP484/
DHP485

Vakuumpump
DVP180

Blandare
DUT130

Bluetooth-högtalare
DMR203B/DMR202B

Tigersåg
DJR360

Vinkelborr
DGA900/DGA901/DGA700

Ryggburen 
dammsugare
DVC261/DVC265/DVC660

Gipssåg
DSD180

Kap- & gersåg
DLS600

Kap- & gersåg
DLS211/ 
DLS111

Kombihammare
DHR400

Skottkärra
DCU180

Kedjesåg
DUC122/DUC254

Kapmaskin
DLW140

Kedjesåg
DUC252
DUC302
DUC303 
DUC305
DUC353

Fläktjackor/västar
DFJ212           DFJ213             DFJ214            DFJ304       DFV210

Värmejackor/västar
                                             DCJ205           DCJ206         DCV200       

Spånsugare
DVC350

Dammsugare
DCL180/DCL182
DCL280

Robotdammsugare
DRC200

270270  maskiner
maskiner

    1    1  batteribatteri

Skottkärra
DCU180

DC18RE 18V & CXT: 10,8 / 12V
(18V: 6,0 / 5,0 /4,0 /3,0 Ah: 55 / 45 / 36 / 22 min)
(CXT: 2,0 /4,0 Ah: 30 / 60 min)

DC10SA CXT: 10,8 / 12V
(CXT: 2,0 /4,0 Ah: 30 / 60 min)

DC18SF - Fyra portar
(3,0 Ah: 60 / 120 min)

Trimmer
DUR187L

Trimmer
DUR188L



20 OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

BETONG / METALL

Armeringskap (18V) 
DSC250ZK
Slipskivans Ø: 110 mm
Kapacitet stål: 10 - 25 mm
Varvtal (rpm): 2200
Vikt: 3,9 kg

Gängstångsklippare (18V) 
DSC102Z
Kapacitet stål: M6 - M10 mm
Min. skärlängd: 20 mm
Bladtyp: M6, M8, M10

Betongspårfräs (1400 W) 
SG1251J
Varvtal: 10 000 rpm
Max sågdjup: 30 mm
Klingans Ø: 125 mm
Spårbredd: 6 - 30 mm

Armeringsklippare (18V) 
DSC163ZK
Klipptid: 2,8 s
Kapacitet stål:  
16 mm
Vikt: 6,9 kg

Vinkelkap (2400 W) 
4114S
Varvtal: 3800 rpm
Max sågdjup: 125 mm
Klingans Ø: 355 mm
Håldiameter: 25,4 mm

Spårfräs (1800 W) 
SG150
Varvtal: 7800 rpm
Max sågdjup: 45 mm
Klingans Ø: 150 mm
Spårbredd: 7 - 35 mm

Najmaskin (18V) 
DTR180ZJ

Kapacitet stål: 16 x 16 mm 
Tråddiameter: 0,8 mm
Vikt: 2,3 kg

Tillbehör armeringskap

SC09003260  
Kapklinga

SC09030550  
Spacer, för SC09003260 

Najtråd 
Tråddiameter (Ø0,8 mm) 50 st/kartong

Elförzinkad - 191A57-9

Standard - 199137-9

TILLBEHÖR

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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KAP-, KLYV- & GERSÅGAR

Kap- & gersåg (1510 W) 
LS1019L
Kapacitet vid 90°: 91x279 mm 
Klingans Ø: 260 mm
3200 rpm
Vikt: 26,3 kg

Deep and Exact Cutting Technology

Kap- & gersåg (2x18V) 
DLS111ZU
Kapacitet vid 90°:  
91x279 mm 
Klingans Ø: 260 mm
4400 rpm
Vikt: 27,3 kg

Klyv-, kap- och gersåg (1650 W) 
LF1000
Kapacitet vid 90°: 68x155 mm
Sågkapacitet 90° (klyv): 70 mm
Klingans Ø: 260 mm
2700 rpm
Vikt: 36 kg

Bänkslipmaskin (550 W) 
GB801
Varvtal: 2850 rpm
Centrumhål: 15,88 mm
Slipskiva Ø: 205 mm
Vikt: 19,6 kg

Kap- & gersåg (1400 W) 
LS0815FLN
Kapacitet vid 90°:  
65x305 mm
Klingans Ø: 216 mm
5000 rpm
Vikt: 14,1 kg

Klyv-, kap- och gersåg (1650 W) 
LH1040F
Kapacitet vid 90°:  
93x95 / 69x130 mm
Sågkapacitet 90°  
(klyv): 40 mm
Klingans Ø: 260 mm 
4800 rpm; Vikt: 14,3 kg

Bänkslipmaskin (250 W) 
GB602W
Varvtal: 2850 rpm
Centrumhål: 12,7 mm
Slipskiva Ø: 150 mm
Vikt: 9,1 kg

Kap- & gersåg (18V) 
DLS600Z
Kapacitet vid 90°: 48x98 mm 
Klingans Ø: 165 mm
5000 rpm
Vikt: 6,6 kg

Deep and Exact Cutting Technology

Kap- & gersåg (2x18V) 
DLS714NZ
Kapacitet vid 90°:  
60x265 mm
Klingans Ø: 190 mm
5700 rpm
Vikt: 13,5 kg

Deep and Exact Cutting Technology

NYHET
Kap- & gersåg (2x18V) 
DLS211ZU
Kapacitet vid 90°:  
107x363 mm
Klingans Ø: 305 mm
4400 rpm
Vikt: 31,3 kg

Deep and Exact Cutting Technology

TILLBEHÖR

Sågbänk för kap- & gersåg - DEAWST06

Mått (LxBxH): 1150 - 2550 x 750 x 850 mm
Vikt: 16 kg

Sågbänk för kap- & gersåg - 198687-1

Mått (LxBxH): 2750x660x840 mm
Vikt: 36 kg

Sågklingor trä

Artikelnr Ø (mm) Antal tänder

B-20694 190 40

B-08757 190 60

B-08903 216 24

B-09824 260 48

B-67240 260 80

B-67278 260 100

B-67256 305 60

B-67262 305 80

B-67278 305 100

SPECIALIZED sågklinga, särskilt framtagen för laminat

Artikelnr Ø (mm) Antal tänder

B-29452 165 52

B-29468 190 60

B-29474 216 72

B-29496 260 84

B-29505 305 96
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DAMMSUGARE

TILLBEHÖR

Väggfäste 
Till DCL180/182  
458571-5

Dammsugarpåse
Till DVC261 (10-pack)  
197903-8

Dammsugarpåse
Till VC4210M (5-pack)  
W107418353

Dammsugarpåse Fleece
Till VC2012/2512 
(5-pack) P-72899

Dammsugare (18V) 
DCL180Z
Max undertryck: 42 mbar
Max luftmängd: 1,4 m³/min
Dammbehållare: 0,7 L
Sugeffekt: 30 W

Robotdammsugare (18V) 
DRC200Z
Max. rengöringsyta: 500 m² (2x5,0 Ah) 
Kontinuerlig drift: 200 min. (5,0 Ah)
Max. körhastighet: 0,3 m/s 
Dammbehållare: 2,5 L

Max luftmängd: 1,3 / 1,6 m³/min
Max undertryck: 67 mbar
Dammbehållare: 7,5 L
Slang: 28 mm x 0,5 - 2,0 m

Dammsugare (18V) 
DVC750LZ - Dammklass L

Ryggbyren Dammsugare 
DVC261ZX11 (2x18V) - Dammklass L

Max luftmängd: 2,3 m³/min
Max undertryck: 110 mbar
Dammbehållare: 2,0 L
Slang: 28 mm x 1,0 m

Golvmunstycke för traditionell  
dammsugning

För rengöring av mindre utrymmen  
såsom bilar mm

Universaldammsugare (1000 W) 
VC2512L - Dammklass L

Max luftmängd: 3,6 m³/min
Max undertryck: 210 mbar
Dammbehållare: 25 L
Slang: 32 mm x 3,5 m

Universaldammsugare (1000 W) 
VC2012L - Dammklass L

Max luftmängd: 3,6 m³/min
Max undertryck: 210 mbar
Dammbehållare: 20 L
Slang: 32 mm x 3,5 m

Universaldammsugare (1400 W) 
VC4210M - Dammklass M

Max luftmängd: 4,5 m³/min
Max undertryck: 250 mbar
Dammbehållare: 42 L
Slang: 32 mm x 4,0 m

Kaffebryggare (12 - 18V)  
DCM501Z
Vattenbehållare: 240 ml
Mått (LxBxH): 243x187x218 mm
Vikt: 1,9 kg

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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Varmluftspistol - HG6031VK

2 hastigheter för olika behov av  
uppvärmning, avlägsnande av material mm. 

Varmluftspistol - HG6531CK

LCD-display & 5 hastigheter för olika behov 
av uppvärmning/avlägsning. Levereras i 
verktygsväska med 4 munstycken.

Varmluftspistol - HG5030K

2 temperaturer & 2 hastigheter för olika  
uppvärmningsbehov, materialavlägsnande 
mm. Brett urval av munstycken.

PLÅTSAX / NIBBLER 18V

Antal slag: 4300 ipm
Minsta inre kurvradie: 250 mm
Kapacitet stål -400N/mm²: 1,6 mm 
Kapacitet stål -600N/mm²: 1,2 mm 

Plåtsax (18V) 
DJS161Z

Antal slag: 1900 ipm
Minsta inre kurvradie: 45 mm
Kapacitet stål -400N/mm²: 1,6 mm 
Kapacitet stål -600N/mm²: 1,2 mm 

Nibbler (18V) 
DJN161Z

1BATTERI
ÖVER

VERKTYG
220

VÄRMEPISTOLER
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Fogpistol (18V) 
DCG180RAEX
Sladdlös 18V fogpistol med variabel has-
tighetskontroll och en hög tryckkraft på 5000 
N (510 kg). Utrustad med antidroppfunktion. 
Levereras med hållare för 310 ml och 600 ml, 
2 st 2,0 Ah batterier med 24 min laddningstid 
samt väska.

Fogpistol (18V) 
DCG180ZB
600 ml hållare 
5000 N 
Matning: 0-28 mm/s
Vertikal rörelse: 350 mm 

Fogpistol (18V) 
DCG180Z
310 ml hållare 
5000 N 
Matning: 0-28 mm/s
Vertikal rörelse: 214 mm 

Dyckertpistol 
AF506
Spikdiameter: 1,2 mm
Spiklängd: 15 - 50 mm
Gauge: 18 Ga 
Magasinkapacitet: 100
Drifttryck: 4,9 - 8,3 bar

Rakbandad spikpistol  
AN924
Spikdiameter: 2,9 - 3,8 mm
Spiklängd: 50 - 90 mm 
Magasinkapacitet: 64-73
Drifttryck:  4,9 - 8,3 bar

Rundbandad spikpistol 
AN902
Spikdiameter: 2,5 - 3,3 mm
Spiklängd: 50 - 90 mm 
Magasinkapacitet: 150 - 300
Drifttryck: 4,5 - 8,5 bar

Dyckertpistol 
AF600
Spikdiameter: 1,6 mm
Spiklängd: 20 - 64 mm
Gauge: 16 Ga 
Magasinkapacitet: 100
Drifttryck: 5 - 8 bar

NYHET

NYHET

Takpappspistol 
AN454
Spikdiameter: 3,1 mm
Spiklängd: 19 - 45 mm 
Magasinkapacitet: 120
Drifttryck: 4,9 - 8,3 bar

NYHET Klammerpistol 
AT1150A
Klammermått (B x L): 
11 x 25-50 mm 
Gauge: 16 Ga 
Magasinkapacitet: 140
Drifttryck: 4.4 - 8,3 bar

Klammer 11 mm

Artikelnr Längd (mm) Antal

F-32078 25 10 000

F-32094 32 10 000

F-32113 40 10 000

F-32139 50 10 000

Fogmunstycke  
gummiring 
424547-4

Fogmunstycke till 600 ml  
patronhållare 
454226-0

FOG- /SPIKPISTOLER

TILLBEHÖR

PASSA PÅ! 

DLS600 - utmärkt för  

sockel & list!

Se mer om  
kap- & gersågar  
på sidan 21

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

Patronhållare 310 ml
Till DCG180Z 
196351-8

Patronhållare 600 ml
Till DCG180ZB 
196352-6
Aluminiumrör
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Dyckertpistol 
DFN350Z (18V)
Spikdiameter: 1,2 mm
Spiklängd: 15 - 35 mm
Gauge: 18 Ga
Magasinkapacitet: 110

Häftpistol 
DST221Z
Bredd: 10 mm
Längd: 10-22 mm
Dimension: 0,6 x 1,2 mm
Magasinkapacitet: 98

Dyckertpistol 
DBN600ZJ (18V)
Spikdiameter: 1,6 mm
Spiklängd: 25 - 64 mm
Gauge: 16 Ga 
Magasinkapacitet: 110
MAKPAC

Dyckertpistol 
DBN500ZJ (18V)
Spikdiameter: 1,2 mm
Spiklängd: 15 - 50 mm
Gauge: 18 Ga 
Magasinkapacitet: 110
MAKPAC

Kompressor 
AC330
Maximalt flöde: 300 L/min 
Prestanda: 225 L/min
Max. tryck: 10 bar
Varvtal: 1450 rpm

Gas/spikpistol (7,2V) 
GN900SE
Spikdiameter: 2,9 - 3,3 mm 
Spiklängd: 50 - 90 mm 
Magasinkapacitet: 44

Oljefri kompressor 
MAC610
Maximalt flöde: 160 L/min 
Prestanda: 55 L/min
Max. tryck: 8 bar
Varvtal: 3000 rpm

Gas/dyckertpistol (7,2V) 
GF600SE
Spikdiameter: 1,6 mm 
Spiklängd: 15 - 65 mm
Gauge: 16 Ga 
Magasinkapacitet: 100

Klammer 10 mm

Artikelnr Längd (mm) Antal

F-32647 10 5040

F-32663 16 5040

F-32676 19 5040

F-32689 22 5040

Dyckert 1,2 mm

Artikelnr Längd (mm) Antal

F-31896 30 5000

F-31902 32 5000

F-31915 35 5000

F-31928 38 5000

F-31931 40 5000

F-31944 45 5000

F-31957 50 5000

Dyckert 1,6 mm

Artikelnr Längd (mm) Antal

F-33948 32 2000

F-33964 38 2000

F-33980 45 2000

F-33993 50 2000

F-34027 64 2000

F-34056 50 2000

TILLBEHÖR

DYCKERT- /GASPISTOLER
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VINKELSLIPAR

10-pack kapskiva för 
rostfritt material  
125x1,2x22,23 mm 
D-18770-10

5-pack kapskiva
stål, till DLW140  
355x25,43x3 mm  
B-10665-5

Vinkelslip 
DGA506Z (18V)
Klingans Ø: 125 mm
8500 rpm
Vikt: 2,4 kg

Vinkelslip 
DGA508Z (18V)
Paddelhandtag
Klingans Ø: 125 mm
8500 rpm
Vikt: 2,4 kg

Kapmaskin 
DLW140Z (2x18V)
Kapöppning: 127 mm
Kapacitet stål: -400N/mm²
Varvtal: 3800 rpm 

Vinkelslip 
GA5030R (720 W)
Diameter: 125 mm
12 000 rpm

Vinkelslip 
DGA518ZU (18V)
Paddelhandtag
Klingans Ø: 125 mm
3000 - 8500 rpm
Vikt: 2,4 kg

Vinkelslip 
DGA512ZU (18V)
Klingans Ø: 125 mm
3000 - 8500 rpm
Vikt: 2,3 kg

LONG LIFE

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare

Lamellslipskiva i premiumutförande för  
metall, rostfritt. 125 mm

Artikelnr Kornstorlek

D-27470 K36  

D-27486 K40  

D-27492 K60  

D-27501 K80  

D-27517 K120 
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Multifräs 
DRT50ZJX5 (18V)

Multiverktyg 
DTM51Z (18V)
6000 - 20 000 opm
Amplitud: 2 x 1,6°
Slipdyna (triangel):  
93 x 93 x 93 mm 

COMBOKIT / MULTIFRÄS / MULTIVERKTYG

Combokit (5,0 Ah) 
DLX2189TJ (18V)

DDF484 - Borrskruvdragare 
DTD153 - Slagskruvdragare
Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min  
laddningstid, DC18RC - snabbladdare samt MAKPAC.

Combokit (5,0 Ah) 
DLX5032T (18V)

DDF484 - borrskruvdragare, DJR187 - tigersåg,
DHR242 - kombihammare,  DHS680 - cirkelsåg och 
DTD153 - slagskruvdragare.Levereras med 3 st  
5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, DC18RC - 
snabbladdare samt tygväska med hjul.

Combokit (5,0 Ah) 
DLX6038T (18V)

DDF482 - borrskruvdragare, DJR186 - tigersåg,
DTM51 - multiverktyg, DHR202 - kombihammare,  
DTD152 - slagskruvdragare & DSS610 - cirkelsåg. 3 
st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, DC18RC - 
snabbladdare samt tygväska med hjul.

10 000 - 30 000 rpm; bas för kantfräs,  
vinklingsbar bas samt bas för överhandsfräs,  
3 st frässtål, parallellanhåll, dammuppsamlare & 
spännhylsa 6 & 8 mm. MAKPAC

TILLBEHÖR MULTIVERKTYG
B-65115

STARLOCK Slipplatta för triangulärt papper, 93 mm. Kardborre.

Anti-clog beläggning som är  
ideell för användning inom  
fordonsindustri.

6-hål dammutsug som är 
kompatibelt med de flesta 
märkena.

Professionell användning för de 
flesta material som: trä, metall, 
filler mm.

Slippapper 94 x 94 x 94 mm - 10-pack 
Kardborre

Artikelnr Kornstorlek

P-42684 K40 

P-42690 K60 

P-42709 K80 

P-42715 K100 

P-42721 K120 

P-42737 K150 

P-42743 K180 

P-42759 K240 

P-42765 K320 

B-64939 (TMA059)

Multiblad BiM, trä/spik/ 
mjuk metall - 32 mm

B-64858 (TMA051)

Multiblad HCS, trä 
 32 mm

B-64820 (TMA059)

Multiblad BiM, trä/spik/ 
mjuk metall - 65 mm

LONG LIFELONG LIFE
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LAMPOR / LASER

Krysslaser (12V) 
SK105GDZ (Grön) / SK105DZ (Röd)
Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m
IP54 klassad
Räckvidd: 35 (80) m
Användningstemperatur: -10 - 50°

Lasermätare 
LD030P
Noggrannhet: ± 2 mm
IP54 klassad
Räckvidd: 0,2 - 30 m
Användningstemperatur: 0 - 40°

Punkt- och krysslaser (12V) 
SK106GDZ (Grön) / SK106DZ (Röd)
Noggrannhet: ± 3 mm / 10 m
IP54 klassad
Räckvidd: 35 (80) m
Användningstemperatur: -10 - 50°

LED-lampa (18V / 230V) 
DEADML805

1150 / 750 Lux
750 / 450 Lumen

400 / 200 Lux
240 / 120 Lumen

LED-lampa (18V)  
DEADML801

Kontinuerlig drift  
18V / 3.0 Ah: 4,3 timmar

Ficklampa (18V) 
DEADML185

4000 Lux
225 Lumen

LED-lampa (18V) 
DEADML802

TILLBEHÖR
LE00874658

Stativ för laser med 1/4“ inre 
tråd. Justerbar höjd 40-115 cm

199178-5 

Adapter till SK105 och 
SK106

LE00870137 

Väggfäste justerbart på 
höjden

SEBADP05

Batteriadapter 18V. Ladda mobil 
eller surfplattan med ett 18V batteri! 

191B50-9

Powerpack CXT - 1 st  
2,0 Ah batteri & laddare

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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SLIPAR

Excenterslip - BO5041 (300 W)

Oscillationer/min: 4000 - 12 000 opm
Slipdyna: 123 mm / 125 mm papper
Oscillationer Ø: 2,8 mm

Planslip - BO4556K (200 W) Excenterslip - BO5031K (300 W)

Oscillationer/min: 4000 - 12 000 opm
Slipdyna: 123 mm / 125 mm papper
Oscillationer Ø: 2,8 mm

Rotationer/min: 14 000 rpm
Slipdyna: 112 x 102 mm
Oscillationer Ø: 1,5 mm

Rotationer/min: 11 000 rpm
Slipdyna: 92 x 185 mm
Oscillationer Ø: 2 mm

Planslip - BO3710 (190 W)

Oscillationer/min: 1600 - 6800 opm
Slipdyna: 150 mm
Oscillationer Ø: 5,5 mm

Excenterslip - BO6050J (750 W)

Oscillationer/min: 0 - 6800 opm
Pappersstorlek Ø: 150 mm
Oscillationer Ø: 5,5 mm
Varvtal: 0-780 rpm

Polermaskin - DPO600Z (18V)

PLAN-/EXCENTERSLIPAR

Kraftfull polermaskin för bilar, båtar och mer. Excentrisk  
och tvångsrotation med 5,5 mm excentrisk rörelse gör  
polering effektiv och enkel att använda.  
Bas med 150 mm kardborrebandsmontering.

TILLBEHÖR
P-21727 - Polersvamp Ø150 mm

Tvåkomponentslack, vit

P-21733 - Polersvamp Ø150 mm

Cellu-, akrylatlack, blå

192629-7 - Lammullshätta Ø180 mm

Kardborre

Sliprondell Ø125 - 10 pack

Artikelnr Kornstorlek Artikelnr Kornstorlek

P-43533 40 P-43577 120

P-43549 60 P-43583 180

P-43555 80 P-43599 240

P-43561 100 

Sliprondell Ø150  - 10 pack

Artikelnr Kornstorlek Artikelnr Kornstorlek

P-31918 40 P-31952 120

P-31924 60 P-31968 150

P-31930 80 P-31974 180

P-31946 100 P-31996 240

Slippapp. 93x230 mm - 10 st Slippapp. 114x102 mm - 10 st

Artikelnr Kornstorlek Artikelnr Kornstorlek

P-31837 40 P-35829 80

P-31843 60 P-35841 120

P-31859 80 P-35863 180

P-31865 100 P-35879 240
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Det alpina landslaget har åkt sladdlöst sedan länge och använt Makitas batteridrivna borrmaskiner sedan ett antal år tillbaka, 
En på förhand kanske inte given koppling mellan elverktyg och alpin skidåkning, men är ett absolut nödvändigt redskap för 
landslagets tränare. I varierande underlag med glaciäris, packad snö, nysnö och inte minst vatteninjicerad snö, ställs tuffa 
krav på de skruvdragare som används tillsammans med ett borrstål för att göra de hål som krävs för att kunna fästa portarna 
i backen som åkarna åker runt. 

Makitas Skruvdragare används i samtliga av landslagets träningsgrupper, och bara för världscupslaget väntar i vinter hela 86 
tävlingar, i 36 orter i 16 länder. 

Tränaren Per Jonsson har länge jobbat med det svenska alpina landslaget och beskriver vikten av en pålitlig borrmaskin såhär:

–  En vanlig träningsdag innebär nästan alltid tidiga morgnar i mörker, underlaget är som mest hållbart i samband med  
nattkylan och det gäller att allting klaffar när väl man ska sätta upp banan. På förhand är det svårt att veta exakt vad som 
väntar, om det exempelvis kom nederbörd under natten, hur har det påverkat underlaget? Har snön blivit betonghård efter att 
pistmaskinen pistat backen, eller har det varit för varmt så att underlaget har krackelerat? Oavsett så är det en helt avgörande 
faktor för oss som tränare att vår utrustning fungerar oavsett temperatur och väderlek. Där har vi har en stor fördel av att  
kunna nyttja den pålitligheten, prestandan samt batteriernas hållbarhet som vi förknippar med Makita.  

SKI TEAM SWEDEN ALPINE

Foto: Ski Team Sweden Alpine
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PETRA PAVLOVSKA - EN STARK KVINNA

DUC305 DUC254

EA5000P

Att arbeta med avverkning i skogen samt sektionsfällning och skogsvård är av tradition ett yrke som domineras av män. Det 
bekymrade inte Petra när hon kom till Sverige från Tjeckien för 11 år sen.

Petra som i Tjeckien utbildat sig till agronom hamnade efter flytten, som gick till Trönödal utanför Söderhamn, hos Wandins 
trädfällning som verkat i Söderhamnstrakten sedan sent 70-tal. Här fick hon under ett par år en grundläggande utbildning och 
nödvändiga certifikat som behövs enligt lag för arbeten inom skogsnäringen, såsom trädfällning, buskröjning, bortforsling, osv.

För ganska precis ett år sedan startade Petra sitt eget företag, och har sedan 
dess specialiserat sig ytterligare på bland annat sektionsfällning, den 
metod som används när träd inte kan fällas på vanligt vis på grund av 
närliggande byggnader, luftledningar och så vidare.
Att fälla ett träd i sektioner innebär i korthet att man klättrar upp i trädet 
iförd sele, sågar bort grenar på vägen upp, fäller toppen och på vägen 
ner fäller stammen i sektioner. Ett svårt och farligt arbete med små 
marginaler, eftersom det hela tiden gäller att se till att vara säkrad på 
ett bra sätt och att inte skada omgivningen med de delar man fäller.

Att arbeta med avverkning i skogen samt sektionsfällning och skogsvård är av tradition ett yrke som domineras av män. Det 
bekymrade inte Petra när hon kom till Sverige från Tjeckien för 11 år sen.

Petra som i Tjeckien utbildat sig till agronom hamnade efter flytten, som gick till Trönödal utanför Söderhamn, hos Wandins 
trädfällning som verkat i Söderhamnstrakten sedan sent 70-tal. Här fick hon under ett par år en grundläggande utbildning och 
nödvändiga certifikat som behövs enligt lag för arbeten inom skogsnäringen, såsom trädfällning, buskröjning, bortforsling, osv.

För ganska precis ett år sedan startade Petra sitt eget företag, och har sedan 
dess specialiserat sig ytterligare på bland annat sektionsfällning, den 
metod som används när träd inte kan fällas på vanligt vis på grund av 
närliggande byggnader, luftledningar och så vidare.
Att fälla ett träd i sektioner innebär i korthet att man klättrar upp i trädet 
iförd sele, sågar bort grenar på vägen upp, fäller toppen och på vägen 
ner fäller stammen i sektioner. Ett svårt och farligt arbete med små 
marginaler, eftersom det hela tiden gäller att se till att vara säkrad på 
ett bra sätt och att inte skada omgivningen med de delar man fäller.

Att arbeta med avverkning i skogen samt sektionsfällning och skogsvård är av tradition ett yrke som domineras av män. Det 
bekymrade inte Petra när hon kom till Sverige från Tjeckien för 11 år sen.

Petra som i Tjeckien utbildat sig till agronom hamnade efter flytten, som gick till Trönödal utanför Söderhamn, hos Wandins 
trädfällning som verkat i Söderhamnstrakten sedan sent 70-tal. Här fick hon under ett par år en grundläggande utbildning och 
nödvändiga certifikat som behövs enligt lag för arbeten inom skogsnäringen, såsom trädfällning, buskröjning, bortforsling, osv.

För ganska precis ett år sedan startade Petra sitt eget företag, och har sedan 
dess specialiserat sig ytterligare på bland annat sektionsfällning, den 
metod som används när träd inte kan fällas på vanligt vis på grund av 
närliggande byggnader, luftledningar och så vidare.
Att fälla ett träd i sektioner innebär i korthet att man klättrar upp i trädet 
iförd sele, sågar bort grenar på vägen upp, fäller toppen och på vägen 
ner fäller stammen i sektioner. Ett svårt och farligt arbete med små 
marginaler, eftersom det hela tiden gäller att se till att vara säkrad på 
ett bra sätt och att inte skada omgivningen med de delar man fäller.

Petra använder idag tre av våra modeller i sitt jobb.

DUC305 (18V) - Såg för de lite grövre kapningarna på mark.

DUC254 (18V)  - Arboristsåg för att grena av mindre träd.

EA5000P - Motorsåg för fällning och kapning av virke.

Vi på Makita är självklart glada över att ett fullblodsproffs som 
Petra valt Makita som ett av de märken hon vill jobba med i  
sin krävande miljö. Vill ni veta mer eller komma i kontakt med  
Petra så hittar ni henne på Instagram: @petra.pavlovska
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GRÖNYTESSKÖTSEL
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FÖR PROFFS

Kedjehastighet: 20 m/s 
Svärd: 30 cm 
Delning: 3/8”
Spårvidd: 1,1 mm
2 st 5,0 Ah batterier
Snabbladdare 

Kedjesåg (2x18V)  
DUC303PT2

Klippdiameter: 255 - 300 mm 
Varvtal: 4000 - 6000 rpm
Vikt: 3,4 kg

Grästrimmer (18V) 
DUR187LZ

Svärd: 52 cm
Antal slag: 1350 ipm
Max kvistdiameter: 15 mm

Häcksax (18V) 
DUH523Z

DUC303PT2 - 2 st 5,0 Ah batterier och snabbladdare.

250 kapningar av 2x4-brädor och  
155 klyvningar av 4x4-brädor med två  
5,0 Ah-batterier!

Sladdlös 2x18V kedjesåg med  
automatisk kedjesmörjning och  
verktygsfritt bladbyte. Utrustad med  
batteriindikator och har en vikt på 5,1 kg.

Grästrimmer (18V) 
DUR181Z

Klippdiameter: 260 mm 
Varvtal: 7800 rpm
Vikt: 2,8 kg

Skottkärra (18V) 
DCU180Z

Max lastningskapacitet: 130 kg 
18V / 6,0 Ah: 120 min; Dubbla-LED
Batterifacket rymmer 2 st batterier.

Lastflak - 199009-8 

Plåtkorg - 199008-0 

TILLBEHÖR

Trådspoleset - 196146-9 
Till DUR181

Kedja till DUC303 - 30 cm, 12” - 
958291646

Svärd till DUC303 30 cm, 12” - 
958030611

Kedjeolja 1 L biotop  
980008610
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60 Nm; 0 - 3000 ipm
0 - 2000 rpm 
1/4” bitsfäste 

Vinkelslagskruvdragare  
TL064DZ (12V)

Borrskruvdragare  
DF333DWAE (12V)

30 / 14 Nm; 0-450 / 0-1700 rpm 
2 st 2,0 Ah batterier, laddare, 
MAKPAC

Borrskruvdragare  
DF332DSAJ (12V)

35 / 21 Nm; 0-450 / 0-1500 rpm 
2 st 2,0 Ah batterier, laddare, 
MAKPAC

110 Nm
0 - 3500 ipm
0 - 2600 rpm

Slagskruvdragare  
TD110DZ (12V)

135 Nm
0 - 3900 / 0 - 1600 ipm 
0 - 3000 / 0 - 1300 rpm

Slagskruvdragare  
TD111DZ (12V)

POWER TOOLS - 12V

EXPAND  YO U R LITH IU M -IO N  LIN

EU P
4,0Ah   2,0Ah   

OBS! Z-maskiner levereras utan batteri och laddare
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Klammerpistol (12V) 
ST113DZ

Magasinkapacitet: 150
Klammermått (B x L):  
10 x 7 - 10 mm

Magasinkapacitet: 120
Spiklängd: 15 - 35 mm

Stiftpistol (12V) 
PT354DZ

Max luftmängd: 1,3 m³/min
Max undertryck: 46 mbar
Behållare: 0,5 L

Dammsugare (12V) 
CL121DZ

Max luftmängd: 1,3 m³/min
Max undertryck: 24 mbar
Behållare: 0,6 L

Dammsugare (12V) 
CL108FDWAW

0-4900 ipm; 0-850 rpm
Slagkraft: 1,0 J
Vibrationsvärde: 6,5 m/s2

Borrhammare (12V)  
HR140DZ

För bil-, cykeldäck mm.
Maximalt lufttryck: 8,3 bar
Maximalt flöde: 10 liter/min
Ställbart tryck

Luftpump (12V) 
MP100DZ

Slaglängd: 13 mm
0 - 3300 ipm 

Tigersåg (12V) 
JR105DZ

300 rpm
Max. skärkapacitet: 6 mm 

Universalsax (12V) 
CP100DZ

310 ml hållare 
5000 N 
Matning: 0-28 mm/s

Fogpistol (12V) 
CG100DZA

600 ml hållare 
5000 N 
Matning: 0-28 mm/s

Fogpistol (12V)  
CG100DZB

Momentskruvdragare (7,2V) 
DF012DSJ

5,6 / 3,6 Nm; 0 - 200 / 0 - 650 rpm 
2 st 1,5 Ah batterier, laddare,  
väska

Slagskruvdragare (7,2V) 
TD022DSJ

25 Nm; 0 - 3000 ipm
0 - 2450 rpm; 2 st 1,5 Ah  
batterier, laddare, väska

Slaglängd: 23 mm
800 - 3000 ipm 

Sticksåg (12V) 
JV102DZ

Klingans Ø: 85 mm
Max sågdjup vid 90°: 25,5 mm
1500 rpm 

Cirkelsåg (12V) 
HS301DZ

Borrhammare (12V) 
HR166DZ

0-4800 ipm; 0-680 rpm
Slagkraft: 1,1 J
Vibrationsvärde: 8,0 m/s2

60 Nm; 0 - 3000 ipm
0 - 2000 rpm 
3/8’’ bitsfäste

Vinkelmutterdragare (12V) 
TL065DZ

Glas- & kakelskärare (12V) 
CC301DZ

1600 rpm; Klingans Ø: 85 mm 
Max sågdjup vid 90°: 25,5 mm

6000 - 20 000 opm
Amplitud: 2 x 1,6°

Multiverktyg (12V) 
TM30DZ

Luftmängd: 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Blåshastighet: 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s

Fläkt (12V) 
CF100DZ

Combokit (12V) 
CLX224A

Borrskruvdragare - DF333D
Slagskruvdragare - TD110D 
2 st 2,0 Ah batt.; Laddare, Väska

POWER TOOLS - 12V
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ÅRSÅRS
GARANTIGARANTI

REGISTRERAREGISTRERA

Öppna registreringssidan på www.makita.se

Logga in
eller skapa ett  
nytt konto

När kontot är skapat kan du lägga till alla nyinköpta maskiner. Du kan också 
skriva ut 3 års-garantiintyg för varje registrerad maskin. 

1

2

3

Så här öppnar du ett konto och registrerar 
din Makita-maskin
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Makita Sverige - FNA028
Bergkällavägen 36A, Box 7049, 192 07 Sollentuna, Sverige Kundsupport: 08 50 58 19 60, Växel: 08 50 58 19 00, info@makita.se, www.makita.se

Glömt inte att registrera 
ditt verktyg!
• Genom att registrera din produkt får du ytterligare  

1 års garanti utöver 2 års garanti.  

• Du hamnar på vår mejlinglista och kommer vara 

bland de första som får information om nya produkter 

och kampanjer.

Vi ses på Nordbygg!
Vi ställer ut i montern: B01:01

På Nordbygg 2020 visar vi våra kommande nyheter och spännande planer  

för hela året. Vi kommer bland annat introducera vårt kommande  

40V Max XGT-system. Ett nytt batterisystem för användaren som kräver  

ännu mer kraft. XGT kommer att finnas tillgängligt sida vid sida med det  

marknadsledande 18V LXT-systemet från Makita.

Se modellnumret på förpackningen eller kvittot - inte på sidan av maskinen. 
T.ex. DDF484RTJ, DLX6038T

Alla fält nedan, för att fylla i ett fullständigt serienummer, ser du på 
maskinen:
___________    ____________________       ________

(1) År        (2) Serienummer                 (3) Avslutande bokstav 

(Exempel. 2017  0057190  Y )


