Stickdammsugare
LXT®

DCL286FZB

18V e 180 mbar ¢ 0,25 L e Cyklon e
Svart

Kraftfull och tyst stickdammsugare

Dammsugaren har fyra hastigheter samt en utmérkt
sugkraft och ar utrustad med LED-belysning och
inbyggt cyklonsystem. Perfekt for rengdring av golv,
trappor, arbetsytor och aven bilar. OBS! Levereras
utan batteri och laddare.

UXT 5L

. TEKNISK SPECIFIKATION . ANVANDARFORMANER
Spanning LXT v e Batteriskyddskrets skyddar mot 6verbelastning,
Spanning 18V overladdning och éverhettning
Batterit Li-i e Ergonomiskt utformat handtag med mjukt grepp for
arertyp non- okad komfort vid arbete
Max luftmdngd 1,0 m#/min ¢ Tyst rengdring uppnas genom att omkonstruera
Max undertryck 180 mbar luftflddesstrukturen
Sugeffekt 15-100 W
Kontinuerlig drift 18V / 3,0 Ah 38/21/15/8 min
Kontinuerlig drift 18V / 6,0 Ah 76 /42/30/16
min
Tankens kapacitet damm 0,25L
Ljudeffektniva 66/62/60/55dB
A)
Vibrationsniva 0,1 m/sec?
Nettovikt 1,2 kg
Vikt med standardbatteri 1,6 - 1,9 kg
Matt (LxBxH) 1106 x 113 x 177
mm
Kolborstfri motor v
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DCL286F.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DCL286F.pdf

