
Klammerpistol LXT®

DST112
18V • 7 – 10 mm
Kompakt och effektiv klammerpistol.

Klammerpistol för krävande, dolda infästningar.
Magasinkapacitet för 150 st knivslipade pins.
Utrustad med LED-belysning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT ✓
Kapacitet: bredd 10 mm
Kapacitet: längd 7 - 10 mm
Kapacitet: dimension 0,5 x 0,7 mm
Magasinkapacitet 150
Spänning 18 V
Ljudtrycksnivå 76 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå ≤ 2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri 1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH) 235 x 94 x 165 mm
Klammermått (BxL) 10 x 7 - 10 mm
Nettovikt 1,5 kg

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Snabb och enkel fastsättning av byggplast och
liknande material.

• Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget
medför en säker och komfortabel arbetsställning.

• Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av
maskinen.

• Maskinen har ett skyddssystem som förlänger
batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när
batterinivån blir för låg.
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DST112.pdf

