
Slagskruvdragare
XGT®

TD003GZ
40Vmax • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3
700 min-¹
Kolborstfri slagskruvdragare som drivs av ett 40Vmax
batteri.

Liten och kraftfull slagskruvdragare med 4-stegs
inställning av slageffekt samt assist-lägen. Den är
även utrustad med XPT - förbättrad damm- och
vattentålighet. OBS! Levereras utan batteri och
laddare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT ✓
Spänning 40 V
Batterityp Li-ion
Varvtal 0 - 1100 / 2100 /

3200 / 3700 min-¹

Max vridmoment slag 20 / 50 / 170 / 210
Nm

Kapacitet: standardbult M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv M4 - M8
Antal slag 0 - 1400 / 2600 /

3600 / 4100 min-¹

Bitsfäste 1/4 "
Ljudeffektnivå 106 dB(A)
Ljudtrycksnivå 95 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av
fästdon vid verktygets maximala
kapacitet

11,9 m/sec²

EAN KOD 0088381777728

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Slagskruvdragare med högt vridmoment.
• LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
• Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
• XPT (Extreme Protection Technology) är konstruerad

för förbättrad damm- och vattenbeständighet för drift
under svåra arbetsplatsförhållanden

• Maskinen har ett skyddssystem som förlänger
batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när
batterinivån blir för låg.

TD003GZTD003GZTD003GZTD003GZ - Slagskruvdragare XGT®
Sida 1(2)

www.makita.se
2024-10-29

https://www.makita.se


RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/TD003G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/TD003G.pdf

